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AMS TERRA PROTECT 
ÖLBINDEMITTEL 

Produktbeschreibung 

Einsatzgebiet 

Anwendung 

Achtung

Entsorgung

Chemische Eigenschaften

AMS TERRA PROTECT saugt die verschiedensten aus-
gelaufenen Flüssigkeiten auf und ist auf dem Land wie auf 
dem Wasser wirksam. 

AMS TERRA PROTECT absorbiert Benzin, Diesel, Heiz-, 
Motoren- und Pflanzenöl, synthetische Schmierstoffe sowie 
alle weiteren mineralölhaltigen Flüssigkeiten. 50 Liter AMS 
TERRA PROTECT können ca. 50 Liter Öl aufsaugen.

AMS TERRA PROTECT über die ausgelaufene Flüssig-keit 
streuen bis alle Stellen gut abgedeckt sind. Gegebenfalls mit 
einem Besen langsam, vorsichtig, zusätzlich verteilen.
Einige Sekunden einwirken lassen, dann mit dem Besen
und Schaufel das getränkte AMS TERRA PROTECT 
von der Schadstelle entfernen. Den Vorgang wiederholen
um eventuelle restliche Flüssigkeiten zu beseitigen. 
Es ist ausserdem zur Entfernung von oben
aufschwimmenden Flüssigkeiten (z. B. Diesel/Öl etc.) auf
Wasser geeignet. AMS TERRA PROTECT wird fein auf die 
Wasseroberfläche gestreut und nach kurzer Zeit mit einem 
feinen Sieb abgeschöpft.

Die technische Information kann nur unverbindlich beraten. Die 
Eignung für spezielle Anwendungszwecke ist durch 
Vorversuche zu prüfen. Bei falscher oder unsachgemässer 
Anwendung wird jede Haftung abgelehnt. 

Einer ordentlichen Verbrennung oder Deponie zuführen.

Besteht aus natürlichen Rohstoffen. 
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