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AMS-NSR 
SAURES FLÜSSIGES MILCHSTEINLÖSEMITTEL 

Produktbeschreibung AMS-NSR ist ein flüssiges saures Produkt der FAM-
Anwendungsgruppe A3b. Es verhindert die Milchsteinbildung 
und entfernt bestehende Milchsteinbeläge. AMS-NSR kann im 
Hand-, Sprüh- oder Tauchverfahren eingesetzt werden. 

Einsatzgebiet AMS-NSR wird zur periodischen Reinigung von Milchgeschirr, 
Melkmaschinen, Rahmmaschinen und allen anderen Milchver-
arbeitungsgeräten im Wechsel mit alkalischen Mitteln einge-
setzt. 

Anwendung Zur Verhütung von Milchstein werden die Maschinen und Ge-
räte regelmässig ein- bis zweimal wöchentlich mit einer 1 - 
2%igen Lösung AMS-NSR bei 50 – 60 °C gereinigt und an-
schliessend mit Trinkwasser gründlich gespült 

Zur Entfernung bestehender Milchsteinbeläge wird nach der 
sauren Reinigung mit Wasser zwischengespült und anschlies-
send mit einer alkalischen Lösung, wie MILK-KLENE AD, 
nachgereinigt. Abschliessend wird gründlich mit Trinkwasser 
gespült. 

AMS-NSR greift in der empfohlenen Anwendungskonzentrati-
on die in der Lebensmittelindustrie üblichen Materialien nicht 
an.

Abwasser Die Abwasservorschriften sind zu beachten. 

Achtung Die technische Information kann nur unverbindlich beraten. Die 
Eignung für spezielle Anwendungszwecke ist durch Vorversu-
che zu prüfen. Bei falscher oder unsachgemässer Anwendung 
wird jede Haftung abgelehnt. 

Chemische Eigenschaften Gift. Giftig beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. 
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