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Schweizer Qualitätsprodukte für Sanitär, Bau und Elektro
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In unserem Labor entwickeln wir für Sie Ihr massgeschneidertes 
Produkt. Nutzen Sie das Know-how unseres Teams und fragen  
Sie uns nach der perfekten Lösung.  
Gerne nehmen wir die Herausforderung an, ein Qualitätsprodukt 
individuell für Sie zu entwickeln und herzustellen. 
Beste Rohstoffe werden nach entsprechender Rezeptur gemischt, 
produziert und abgefüllt. Wir befüllen für Sie Tuben, Dosen, 
Flaschen und Eimer nach Ihren Wünschen.  
Wir verpacken und etikettieren Ihre Produkte nach Ihrer Vorlage.  
Von der Entwicklung, über die Produktion, Lagerung und 
Auslieferung, VISCOTEX übernimmt für Sie alle Prozesse.

Qualität steht bei uns an oberster Stelle.  
Wir setzen höchste Massstäbe an unsere Produkte und 
Dienstleistungen.

LOHNFERTIGUNG
Individuell für Sie.

3



4

BEREICH: SANITÄR

Einsatzbereiche
Zusammen mit der Locher Paste.
Beste Qualität, frei von Holz oder anderen störenden Rückständen. 
Einfache Anwendung mit passendem Kunststoffspender. 

Gebinde
Spule 80 g | Zopf 100 g | Zopf 200 g
Spule mit Spender 80 g, andere Gebinde auf Anfrage 

Für die Eindichtung von im Gewinde dichtenden Verschraubungen. 
Empfohlen in Verbindung mit Gewindedichtpasten.

HANF+DISPENSER
Ein zuverlässiger Partner.
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BEREICH: SANITÄR

Einsatzbereiche | Temperaturen
Gase 	–20°C bis +70°C, 5 bar
Trinkwasser kalt und warm	 +85°C, 16 bar
Heisswasser	 +130°C, 7 bar 
Druckluft bis 15 bar 
Angenehm in der Verarbeitung bis –30°C

Gebinde 
Tube 250 g | Dose 950 g 
andere Gebinde auf Anfrage 

Prüfungen
QS-W 300:2019 
QS-G 333:2022

LOCHER PASTE
Hält was sie verspricht: dicht.

Nicht aushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbin-
dungen der Hausinstallation, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie 
Heizungsanlagen. Greift weder PE- noch PVC-Rohre an.
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BEREICH: BAU

Einsatzbereiche | Temperaturen
Muffen und Leitungsrohre
Anwendungstemperatur –5°C bis +50°C
wasserlöslich

Gebinde
Tube 250 g 
andere Gebinde auf Anfrage 

Prüfungen
DVGW VP 641 
ÖVGW QS-W 300, ÖVGW QS-W 100

VISCOLUB PT
Und alles läuft wie geschmiert.

Cremiges, weisses Gleitmittel mit exzellenter Gleitwirkung für den 
Einsatz bei Muffenrohren aus Kunststoff.
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BEREICH: BAU

Einsatzbereiche | Temperaturen
Muffen und Leitungsrohre
Anwendungstemperatur –10°C bis +50°C
wasserlöslich 

Gebinde
Flasche 500 g 
andere Gebinde auf Anfrage 

Prüfungen
DVGW VP 641 
ÖVGW QS-W 300

Flüssiges, transparentes Gleitmittel mit exzellenter Gleitwirkung für 
den Einsatz bei Muffenrohren aus Kunststoff.

VISCOLUB SPEZIAL
Und alles läuft wie geschmiert.



BEREICH: BAU

Einsatzbereiche | Temperaturen
Muffenrohre aus Gusseisen und Kunststoff.
(PE/PP/PVC)
Für Trinkwasserleitungen zugelassen.
Anwendungstemperatur –20°C bis +80°C

Gebinde
Eimer 1,4 kg  
andere Gebinde auf Anfrage 

Prüfungen
DVGW VP 641 
ÖVGW QS-W 300

Pastöses Gleitmittel für Muffenrohre aus Gusseisen.  
Speziell geeignet bei der Verlegung von Trink- und Abwasserlei-
tungsnetzen in Gräben mit Stauwasser.

VISCOLUB CIP
Und alles läuft wie geschmiert.
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ALLE BEREICHE

Einsatzbereiche
Handreinigungsmittel für alle Branchen wie  
Bau- und Maschinenindustrie, Werkzeugbau,
Reparaturwerkstätten und Landwirtschaft.

Gebinde
Flasche 500 g | Kanne 5 kg | Kanne 27 kg
andere Gebinde auf Anfrage 

Hochwertiges und hochwirksames Handreinigungsmittel sowohl für 
den gewerblichen als auch den privaten Anwendungsbereich.

HANDREINIGER
Spezialreiniger für stark verschmutzte Hände.
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BEREICH: ELEKTRO

Einsatzbereiche | Temperaturen
Geeignet für viele Kabeltypen mit grossen Durchmessern.  
(z.B. erdverlegte Elektrokabel etc.) 
Anwendungstemperatur –10°C bis +50°C

Gebinde
Eimer 800 g | Eimer 4,5 kg
andere Gebinde auf Anfrage 

Gleitfett zum problemlosen Einziehen von Kabeln mit grossen 
Durchmessern.

KABELGLEITFETT
Der grosse Experte für grosse Aufgaben.
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BEREICH: ELEKTRO

Einsatzbereiche | Temperaturen
Geeignet für viele Kabeltypen im Installationsbereich.  
(z.B. Elektrokabel etc.)
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +50°C

Gebinde
Flasche 1'000 g
andere Gebinde auf Anfrage 

Für den Installationsbereich entwickelt, lässt es sich leicht und ohne  
zu tropfen auf die Installationskabel auftragen. Verfügt über ausser- 
gewöhnliche Schmierfähigkeit für sehr schnelles Einziehen der Kabel.

VISCOGEL
ELECTRO
Und alles läuft wie geschmiert.



KONTAKT
Wir sind jederzeit für Sie da! 

Am Garnmarkt 8 | 6840 Götzis | info@baenninger.at 
Tel +43 (1) 602 22 11- 0 | www.viscotex.ch/baenninger

Gloria Hangartner 
Verkauf

Thomas Dietsche 
Inhaber
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