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ZZIITTZZII--PPUUTTZZII  MMSS  Art. No 1744 

Lingettes pour mamelles env. 800 pcs 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroodduuiitt  Les lingettes ZITZI-PUTZI MS humides, non pelucheuses, prêts à l'emploi, avec de 
l'acide lactique naturel qui favorise l'hygiène des pis et les conserver. ZITZI-PUTZI MS 
contient du véritable extrait d'ALOE VERA. 

L'extrait d'ALOE VERA se caractérise par ses effets apaisants, rafraîchissants, 
régénérants, anti-inflammatoires et hydratants, et apporte à la peau une hydratation 
riche en nutriments. 

Les lingettes sont fabriquées à partir de cellulose primaire, elles résistent à la 
déchirure et sont 100% biodégradable (compostable). 

DDoommaaiinnee  dd''uuttiilliissaattiioonn  Nettoyage du pis et des trayons avant la traite. En outre, ces lingettes humides 
peuvent être utilisées à d'autres fins de nettoyage. 

AApppplliiccaattiioonn  1. Se laver les mains
2. Ouvrir le couvercle en plastique
3. Retirer un papier du centre du rouleau
4. Nettoyer chaque trayon
5. Utiliser un nouveau papier pour chaque vache
6. Composter le papier (déchets / fumier)
7. À la fin de la traite, bien refermer le couvercle en plastique (bidon).

MMeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonnss  Éviter tout contact oculaire avec le liquide/papier (peut provoquer des brûlures 
oculaires). Pas d’autres mesures de protection ne sont nécessaires. Les lingettes 
humides sont bien tolérées par la peau. 

SSttoocckkaaggee  Conserver le récipient bien fermé au frais. Protéger des températures inférieures à 
5 °C et supérieures à 30 °C. Température de stockage entre 10 et 15 °C.  

RReemmaarrqquuee  Ne pas jeter les lingettes biodégradables pour pis dans la fosse à purin, car elles 
pourraient se retrouver dans le mélangeur avant d'être complètement dégradées. 

IInnggrrééddiieennttss  Acide lactique. 

La fiche technique ne peut que conseiller sans engagement. L'aptitude à des applications spéciales passe par des essais 
préliminaires vérifier. En cas d'utilisation incorrecte ou incorrecte, toute responsabilité est rejetée. 
De plus amples informations peuvent être obtenues à partir de la fiche de données de sécurité ou du personnel. 
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