
TECHNISCHE INFORMATION

Divinol System Booster Limited Slip
Limited Slip Additiv für Getriebeöle

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender 
nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, 
können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die 
Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von 
darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis 
dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.
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ANWENDUNG / APPLIKATION

DIVINOL EMPFEHLUNG

CNH 8729913; MAT 3505 + Divinol System Booster Limited Slip

SPEZIFIKATION

Limited Slip (LS) Zusatz für Achsöle GL-5 

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049 braun

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,9 kg/m³

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 25 mm²/s

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol System Booster Limited Slip  ist ein reibungsmindernder Zusatz (Limited Slip) für Getriebeöle um die 
Funktionalität von Vorder- oder Hinterachsen zu verbessern. Reduziert Verschleiß / Störgeräusche, sorgt für 
gleichmäßige, ruhigere Geräuschkulisse und optimiert dadurch die Laufkultur. 

Einsetzbar ist  in:Divinol System Booster Limited Slip

Divinol System Booster Limited Slip bitte nicht einsetzten in Motorrad-Nasskupplungen.
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Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen
für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Zur Aufwertung oder Problemlösung in Getriebeölen. Reibungsmindernder Zusatz (Limited Slip) für 
Getriebeöle. Empfohlene Einsatzkonzentration: 5 % - Zugabe direkt in das Getriebe oder Mischung im 
Getriebeölkanister (gut schütteln bzw. rühren) möglich.


